
 Yarboul  186 

Période d’activité : 

 
Dès l'ouverture (Mars)  

 
 
 
 

Monteur : 
 

Jean Louis  
BERNARD  

Particularités du 
montage :  

 
Simple, mais attention 

a l’enroulement de la  
plume, 2 a 3 tours très 
serrés sur eux, voir 
photo et bloqués, 
couchés par la tête en 
fil.  

 
 

Couleurs possibles : Rousse et Noir  

 
1) - Démarrez à 2 millimètres de l’œillet avec le fil  

de montage, enroulez-le jusqu’à la courbure de  

l’hameçon.  

 
 
 
2) – Fixez le fil de cuivre et le bout de laine a  

reprisé de 4 fils joints. Tournez ce dernier en  

forme de carotte.  

 
 
 
3) – Cerclez le corps avec le fil de cuivre en  

tournant le fil sur 3 ou 4 tours dans le sens inverse  

de l'enroulement du bout de laine pour que celui-ci  

ne rentre pas dans les spires et reste visible.  

 
 
4) – Fixez la plume de poule par la pointe à 2mm  

de l'œillet le bombé de la plume vers le ciel et  

tournez-la de 2 à 3 tours en rabattant les fibres  

vers l'arrière. 

 
 
5) - Formez la tête et le nœud final puis vernir.  
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CATEGORIE 

 
Nymphe  

 
Émergente  

 
Subimago 

 
Imago 

 
Spent  

 
Noyée 

 
Terrestre 

 
Alevin 

Hameçon 

Fil de montage 

Lestage  

Bille  

Queue  

Cerques 

Antennes  

Corps  

Thorax  

Abdomen 

Sac alaire  

Cerclage du Corps 

Pattes  

Ailes  

Collerette 

Tête  

Autre 

Kamasan B405 de 10 à 20  

8/0 Gris  

 
 
 
 
 
 
 
Laine a repriser Gris Clair  

 
 
 
 
Fil de Cuivre fin 

 
 
Plume de cou de poule Gris ardoise  

moyen  

Mode de pêche : Mouche intermédiaire 

X 

Photo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autre(s renseignement(s) :  

La laine a repriser est formée de 4 fibres ce qui 

facilite le montage pour faire la « carotte »  


