
 

 

C.M.I.D.F SPENT IQNITA 

 

Période d’activité : 
 

Mai à Octobre 
 

Hameçon Kanasan B401 en 16 

Fil de montage Marron 8/0 

Lestage  
Bille  
Queue  
Cerques Fibres de coq Pardo 
Antennes  

CATEGORIE  Monteur : 
 

Jean Louis BERNARD 

Corps Polypropylène Roux Orangé 
Thorax Dubbing de Lievre 

Nymphe  Abdomen  
Sac alaire  

Sèche  

Particularités du 
montage : 

 

Cerclage du Corps  
Pattes  
Ailes Polypropylène Beige  
Collerette  
Tête  

Autre  
Spent X Mode de pêche : Lors de retombée d’insectes mort 

sur l’eau, tard le soir et surtout le matin. Noyée  

Terrestre  

Streamer  
 

Couleurs possibles :  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1) - Démarrez à un millimètre de l’œillet avec le 
fil de montage et amenez-le à la courbure de 
l’hameçon. 

2) – Posez les cerques avec les fibres de coq 
pardo. Faites le corps avec le Polypropylène 
Roux orangé sur les 2/3 de la hampe. 

3) – Posez une mèche à plat pour former l’aile. 
Faites un dubbing de lièvre que vous démarrez 
derrière l’aile et que vous enroulez en 8 sur l’aile. 

4) -  Coupez en arrondie l’aile en la pincent les 
deux partie au-dessus de l’hameçon. 

Autre(s renseignement(s) : 
 

5) - Formez la tête et le nœud final puis vernir. 
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